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* Lavoro'a profondlta controllata
insensibile agli scuotimenti del trattoke; B

o Work at a controlled depth’ insensitive - .-
to the up and down movement of the
tractor;
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ALLESTIMENTO STANDARD DATI TECNICI /TECHNICAL DATA

ePorta attrezzi reversibile
anteriore e posteriore;

e Distributore idraulico; @iﬁ
e Sfilo e testata idraulica;

* Ruota di profondita regolabile; g — we— L1
e Cavalletto per messa a riposo. ' cm 65
p P | — 3
STANDARD EQUIPMENT L2
e Front and rear reversible tool carrier; cm %0
e Hydraulic distributor; L3
e Hydraulic head and extension; cm 170
e Adjustable depth wheel;
e Support stand. Min. 50 cm kg
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10_Spollonatore;

15_ Paletta pulitronco per dischiera
motorizzata;

17_Spazzola girorami;

24 Vibro con sistema di vibrazione a molle;
31_Distributore elettroidraulico

con joystick;

32_Dischiera colmatrice a 2/3/4 dischi;
34_Vomerino scalzatore;

36_Dischiera reversibile a 2/3/4 dischi
motorizzati;

39_Disco rasa erba;

40_Lama di contenimento;

41_Fresa rotante;

42_Erpice rotante;

43_Vomero da rincalzare;

44 | ama estiva raschiante;

45 Trincino;

47_lmpianto idraulico

indipendente con scambiatore

di calore;

48_Spollonatore verticale;

49_Erpice rotante;

50_Vomerino da scalzo

con sicurezza;

51_Rotofresa.

OPTIONAL

ILOTTI A.
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